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- CuHtes

- NNaGopaTopHble peakTopa

CTeKknsiHHbIe OOQHOCJIOMHbIE peaKTopa

o6bemom 10-100 nutpos
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CteknsHHble Xxumudeckme peaktopbl NanBei — 9TO yHuBepcasnbHble WU

HageXHble yCTpOVICTBa aona nepemMmelmnBaHna, 3SKCTpaKuun, Kpuctanninsauuu,

noaGopa ycnosuii U MacLuTabrpoBaHMsS XMMUYECKUX NPOLIECCOB.

OpOHOCIONHbIE CTEKNSHHBbIE peakTopa LUMPOKO WCMOMb3YTCA BO MHOMMX
oTpacnsix NPOMbILISIEHHOCTN, UMELMX Oeno C pasHoobpasHbiMM npoLeccamm

XMMUYECKOro npeBpalleHns BeLeCcTB: TakuMx Kak d¢apmaueBtuka, API (active



pharmaceutical ingredient), kKocmeTuyeckass NPOMBbILLNEHHOCTb, Ouonornvyeckun,

OpFaHI/I‘-IeCKI/IIZ N HETEXHMYECKUA CUHTE3, nNuLieBas NPOMbILLJTIEHHOCTb, a TaKxXe

HaxogAT npuMeHeHne BO MHOTUX OPYTrmnx ccbepax.

OCOBEHHOCTH

»!

cnegyowmx cTaHgapTHbIX ucnonHenusax: 1n, 2n, 3n, 5n, 10n, 20n, 30n, 5051, 100n,
150n, 200n.

Bce nabopaTopHble peaktopbl NanBei BbIMOMHEHbI U3

BbICOKOTEMMEepPaTypPHOro n KOPPO3UOHHOCTOMKOIO
GopocunuKkaTHOro cTekna, obnapatroLero HU3KUM
k03 PULMEHTOM TeMnepaTypHOro pacLUMpeHus, n

nonuteTpadTopatuneHa (PTFE) BbICOKOro kayecTtBa, KOToOpble

XUMUYHECKN NHEPTHDbI K NpOoAYKTaM peakunn n NCXOA4HOMY CbIpblO.

OpHocrnorHble  CTEKMsiHHbIE peaKkTtopa MOryT OblTb B

Ons  Tepmoperynsuum  mpouecca  CuHTe3a  MOryT

NCnonb30oBaTbCA MacreHble/BoasHble 6aHn nnn TepmMmocTaTbl C

3MEeKTPUYECKMM HarpeBoM.

Peaktopa noaxoasaT Ans NpoBedeHust MpOLEeccoB nNpu

aTMOCchepHOM AaBreHUN, a Takke Nog BakyyMOM.

[na nepemewmnBaHus cpefbl MCMOMb3YHTCS MeLlanku

pasHbiX TMMNoB. Ban mewankn 3adukcmpoBaH B roprioBMHE MNpwu
NMOMOLLM Fa3onnoOTHOM BTYIIKW, KOTOpas U30NUPYET peakTop OT
BHelwHen cpegbl. [MpyMBog Melwanok 3aBUCMT OT obbema WU

BA3KOCTU Cpeabl.

e YacToTHbIA perynsaTtop CKOPOCTU  BpaLLEHUs MeLuarsnku,

ACUHXPOHHbIN BECLLETOYHbIN ABUraTenb NEPEMEHHOrO ToKa.

e KOHCTpykuMs peakTopa MO3BOMSET JIerko MNpoM3BOAUTL

YUCTKY.

e KoHCTpykums pgoHHoro knanaHa wu3 [MTPD wcknovaet

oOpa3oBaHNE «MEepPTBbIX 30H»

e YNnoTHeHMe Bana MeLwankm no3sonseT noagepXnBaTb

CcTabunbHoe 3HaYeHne Bakyyma.

e TepomacnsaHas BaHHa ¢ [W[-perynstopom, obecneudvBaet

HafexHoe noaaep)kaHne NoCTosIHHON TemrnepaTypbl.



e Bo3moXHO /:106aBneH|/|e BHYTPEHHEIo 3MeeBMKa, a TaKxkKe

B3PbIBO3aLLNTHOE UCMNOJIHEHNE.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTWKH

Oo6bLem
peakuMOHH
oro cocypa

10 n 20n 30n 50 n

100 n

Twun cTekna

GG-17

MabapuThbl,
MM

540x440x8 640x540x8 690x590x9 740x640x9
60 90 20 60

640x640x120
0

YcTponcTBo
nepemMeLleH
ns

nOBODOTHbIe KONeCunKn co CTonopHbIMA yCTpOI‘ilCTBaMM

dopma
peakuMOHHO
ro cocyga

Cdbepunueckas

UunuHapuye
ckas

KonunyectBo
nopToB

PacctosiHne
Jo
BbIXOAHOIO
WwTyuepa

450 mm

Temnepatyp
HbIN
AnanasoH

-80 °C po +250 °C

my6wuHa
BaKyyma

0,098 Mrlla

CkopocTb
MeLLanku

0-450 06/MUH

MowHocTb
MeLLanku

90 BT 1/3 120 BT 1/3

250 BT 1/3

Tennosas
MOLLHOCTb

3 kBT 5 kBT 8 kBT

MabapuTsbl,
MM

600x440x1  700x540x1
900 95

750x590x2  800x640x2
160 200

730x60x2600

Paswmep
YyNaKoBKM,
MM

1100x620x  1220x620x
790 790

1220x660x  1440x720x
860 890

1900x780x87
0

Bec, BpyTT0

63 kr 70 kr 80 kr 90 kr

120 kr




KomnaHusa TEKCA 6narogaput Bac 3a nposiBneHHbIN MHTEPEC K HaLLeMy 000pyaoBaHUIO.
Mbl Hageemcst Ha ONUTENbHOE COTPYAHNYECTBO M ByaemM pagbl OTBETUMTL Ha Bce Balum

BOMPOCHI.

JTEKCA 25 AET!

BAW HAABEXKHbIN NAPTHEP



	Стеклянные химические реакторы NanBei – это универсальные и надежные устройства для перемешивания, экстракции, кристаллизации, подбора условий и масштабирования химических процессов.
	Однослойные стеклянные реактора широко используются во многих отраслях промышленности, имеющих дело с разнообразными процессами химического превращения веществ: таких как фармацевтика, API (active pharmaceutical ingredient), косметическая промышленнос...
	ОСОБЕННОСТИ _
	Все лабораторные реакторы NanBei выполнены из высокотемпературного и коррозионностойкого боросиликатного стекла, обладающего низким коэффициентом температурного расширения, и политетрафторэтилена (PTFE) высокого качества, которые химически инертны к п...
	Однослойные стеклянные реактора могут быть в следующих стандартных исполнениях: 1л, 2л, 3л, 5л, 10л, 20л, 30л, 50л, 100л, 150л, 200л.
	Для терморегуляции процесса синтеза могут использоваться масленые/водяные бани или термостаты с электрическим нагревом.
	Реактора подходят для проведения процессов при атмосферном давлении, а также под вакуумом.
	Для перемешивания среды используются мешалки разных типов. Вал мешалки зафиксирован в горловине при помощи газоплотной втулки, которая изолирует реактор от внешней среды. Привод мешалок зависит от объема и вязкости среды.
	 Частотный регулятор скорости вращения мешалки, асинхронный бесщеточный двигатель переменного тока.
	 Конструкция реактора позволяет легко производить чистку.
	 Конструкция донного клапана из ПТФЭ исключает образование «мертвых зон»
	 Уплотнение вала мешалки позволяет поддерживать стабильное значение вакуума.
	 Теромасляная ванна с ПИД-регулятором, обеспечивает надежное поддержание постоянной температуры.
	 Возможно добавление внутреннего змеевика, а также взрывозащитное исполнение.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _

