
 

 

 

 

 

‒ Анализ пленок и упаковки  

‒ Определение физических свойств пленок 

 

Компрессионный тестер для упаковки в 

мешки GBN200A 

 

 

Компрессионный тестер GBN200A предназначен для проверки 

сопротивления сжатию упаковочного мешка. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ: _               

 Полнофункциональная настройка и тестирование нескольких 

параметров. 
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 Полностью автоматический прибор (автоматический возврат и 

остановка; автоматическая обработка данных). 

 Встроенная операционная система может проводить независимое 

тестирование без использования внешнего компьютера. 

 Тестовые данные отображаются на ЖК-дисплее. 

 Возможность устанавливать фиксированную скорость и измерить силу. 

 Возможность устанавливать фиксированное давление и измерять 

смещение. 

 Профессиональное программное обеспечение, простой интерфейс, 

простота эксплуатации. 

 Отображение нескольких кривых; можно свободно масштабировать и 

перемещать кривые. 

 Профессиональный отчет об испытаниях (возможность редактировать и 

экспортировать файл в формате Excel, PDF и т.д.) 

 Простая калибровка датчика усилия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: _               

 

Технические характеристики  

Диапазон тестирования 0~5000N (опционально) 

Скорость тестирования 
0~300мм/мин (бесступенчатая 

регулировка скорости) 

Расстояние 0-135мм 

Допустимая рабочая зона 500x400мм 

Размеры прибора 550x460x725мм 

Питание 1000w 

Источник питания AC 220V, 50Hz 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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