
 

 

 

 

 

− Подготовка образцов покрытий  

− Аппликаторы 

 

Стандартные стеклянные пластины для 

испытаний (50 шт.) 

 

Стандартные стеклянные пластины для испытаний (50 шт.) 

 Изготовлены из высококачественного фотостекла. 

 Применяются для определения времени и степени высыхания по ГОСТ 

19007-73. 

 

 

 



2 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ _               

 

Стандартные стеклянные пластины для испытаний изготовлены из 

фотостекла. Размер пластины - 90 x 120 x 1,8 мм. 

Стандартные стеклянные пластины (подложки) предназначены для 

проведения комплексных испытаний (определение времени и степени 

высыхания, твердости, водонепроницаемости, укрывистости, блеска и др.) 

лакокрасочных материалов. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 

Технические характеристики: 

Размер: 90x120 мм 

Толщина: 1,8 мм 

Количество в упаковке: 50 шт. 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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