
    
  

Информация в данной брошюре основана на достоверных сведениях, но без гарантии завода-изготовителя, 
поскольку способы использования предлагаемых продуктов не подлежат контролю со стороны завода-
производителя. Лаборатория завода-изготовителя настоятельно рекомендует осуществлять 
предварительные лабораторные испытания, прежде чем внедрять их в производственном масштабе.  
 

Техническая информация 

 
METALLCROM EXTRA BRILL ERR 

 
Готовая к применению паста для получения  перламутрового эффекта при печати на 

текстиле 
 
 
1.- ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Химическая природа: создана на основе 
                                      акриловых смол 
                                       и перламутровой  
                                       пигментной пыли.  
Ионический характер: Анионный 
Внешний вид:              Вязкая паста. 
Цвет:                           перламутровый 
pH:     10 ± 1 
Вязкость по Брукфилду:5.000 - 9.000 сПз. 
Размер частиц                  25-50 микрон 
 
 
2.- ОСОБЕННОСТИ 
1. Отличная кроющая способность для 
темных поверхностей 
2. Хорошая устойчивость к мойке и стирке 
при нанесении на целлюлозные волокна. 
3. Позволяет осуществить последующую 
обработку на каландре CHINTZ  
4. При окрашивании METALLCROM 
EXTRA BILL ERR пигментами 
AUXIPRINT получаются печати с цветным 
перламутровым эффектом. 
5. Рекомендована для нанесения печати на 
домашние изделия 
 
 
3.- ПРИМЕНЕНИЕ 
 METALLCROM EXTRA BILL ERR  может 
использоваться как сама по себе, так и в 
смеси с пигментами AUXOPRINT 
 
4.- ФИКСАЦИЯ                                     
После печати и фиксации изделие  
 
 
 

 
 
необходимо подвергнуть теплообработке в 
течение:  
 
 

3-4 минут при температуре 130-140 °С 

Эта обработка необходима для достижения 
максимальной устойчивости. 
  
 
 5.- ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Если в процессе нанесения печати 
наблюдается увеличение вязкости пасты 
из-за(помимо других причин) высокой 
температуры окружающего воздуха,  
рекомендуется добавлять 10-30 г/кг 
LUBRILAC P. 
В случае, если изделие после нанесения 
печати должны быть каландрированы, 
рекомендуется провести предварительные 
испытания температуры и давления  
 
6.- ХРАНЕНИЕ 
Продукт должен храниться в герметичной 
упаковке в сухом прохладном месте. Срок 
хранения составляет 9 месяцев с даты 
производства.  
 
7.-ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И 
ТОКСИКОЛОГИИ 
При использовании этого изделия 
рекомендуется соблюдать требования 
гигиены и обычные меры 
предосторожности в обращении с 
химическими веществами. В 
отношении токсикологических свойств  
меры безопасности описаны  
Инструкции по технике безопасности 
для данного продукта

 
 


