
 

DS incomp SE Super Plus Данные представленные как типичные показатели для продукта.   
  
Please bear in mind that our products should be tested for the intended application before use. Users shall be solely and entirely 
responsible for the intended purpose of application. Please do not hesitate to contact our customer service for any further queries you may 
have.  

 

 

 SE Super Plus 

ДАННЫЕ 
 
МИНЕРАЛОГИЯ (%)  RDA   тальк/доломит    36/64 
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (%) ISO 787/2  содержание влаги   ≤0,5 
      потеря при прокаливании (1050оС/1ч) 31,5 

Гравиметрия  SiO2     24,0 
AAS   CaO     19,0 

       MgO     24,5 
       Al2O3     0,4 
       Fe2O3     0,4 
БЕЛИЗНА   Konica Minolta  Y     90,5 
    CR 400   L*     96,1 
    Llluminant  a*     0,1 
    D65/2о   b*     1,2 
УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ    Blaine     17000  
     
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ISO 787/10  Плотность (г/см3)   2,78 
    EN 1097/3  Насыпная плотность (г/см3)  0,65 
    ISO 787/9  Значение pH    9,5 
    Твёрдость  Тальк     1 
    (по Моосу)  Доломит    3-4 
    ISO 787/5  Маслоёмкость (мл/100г)  31 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ  Остаток на сите (Alpine Airjet)     

>40 μm (%)    0,7 
     Sedigraph Средний размер частиц D50 (μm) 3,5 
     5100 

 

   

   

  

Cumulative Finer Mass Percent vs. Diameter 
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