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„Сочетание положительных 
качеств, синергия, достижение 
новых качеств”
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• На основе существующего ассортимента продукции BC, SE, ASE

• Сложные соединения (механо-реакторы) на основе талька и 
доломита различного состава

• Превосходная диспергируемость и гидратация в системах на водной 
основе и содержащих растворители

• Очень высокая белизна (Konica-Minolta FMY: до 91%)

• Низкая маслоемкость

• Матирующий агент
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Oil absorption

(ml/100g)

Talc Talc/

Chlorite

Talc/

Magnesite

incomp SE incomp

SE Super Plus

~ 10 µm 55 55 40 29 31

~ 20 µm 45 40 38 25 -

~ 40 µm 33 31 30 23 -

SE Super Plus

• новейший продукт, созданный для антикоррозийных красок

• разработан по специальным требованиям заказчика
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Испытание в солевом тумане 960 часов - испытано 

заказчиком в его собственном составе

тальк SE Standardкальцит SE Micro SE Super Plus

20µm 10µm 40µm 20µm 12µm
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Ингредиенты Процентное 

содержание

A1 Macrynal SM 2704/45 BACX (1) 20,60

ADDITOL XL 251 (1) 0,85

ADDITOL XL 280 (1) 4,90

Xylol 5,00

Butylacetate 5,00

Methoxypropyl acetate 5,00

Bayferrox 130 M (2) 7,95

Barite EWO (3) 15,25

Aerosil R 972 (4) 0,30

SE Super Plus (5) 24,90

Heucophos ZPA (6) 8,06

Ceridust 9615 A (7) 0,30

A2 Metatin 712 E/1X (8) 0,06

Diethylethanolamine 0,03

Xylol 0,60

Butylacetate 0,60

Methoxypropylacetate 0,60

B Desmodur N 3300 (9) 3,40

Xylol 1,13

Butylacetate 1,13

Methoxypropylacetate 1,13

2PACK PU состав для грунтовки
(30min/80°C)
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Incomp SE Super Plus в составе 2Pack PU

960 часов испытания в солевом тумане

SE Super Plus Тальк Слюда
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2PACK ЭПОКСИДНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

ГРУНТОВОЧНАЯ СИСТЕМА

Components part A amount (%)

I BECKOPOX EP 2384w/57WA 42,9

ADDITOL VXW  6208/60 (wetting & dispersing agent) 1,30

ADDITOL VXW 6393 (defoamer) 0,30

deionized water 10,10

II Talc 5,90

Kronos 2190 20,7

Bayferrox 3920 0,30

Bayferrox 306 0,80

EWO normal  (Extender) 16,20

III ADDITOL VXW 6393 0,10

Texanol 0,70

ADDITOL VXW 6388 0,70

total: 100

Components part B amount (%)

BECKOPOX VEH 2188w/55WA 16,3
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Свойства, проверенные после нанесения мокрой пленки толщиной 125 мкм и 
сухой пленки толщиной 45 мкм и сушки в течение одной недели:

1. Блеск при 20o

2. Устойчивость к истиранию

3. Антикоррозионная защита
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Блеск при 20°
gloss at 20°

Pos. sample characteristic gloss, 20°

1 VA 1403-21 5,9% SE Super Plus (ground composite material) 36,1

2 VA 1403-20 2,1% intalc 10 CG + 3,8% indolo 12 (mixed only) 29,7

following Pos. 1 & 2: dependancy of gloss on the grinding process 

• SE Super Plus показал заметные результаты с точки зрения 

блеска.

• Следовательно, более высокий блеск означает одновременно 

лучшую когезию поверхности.
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Устойчивость к истираниюresults of the scrub resistance test

film thickness: 125 µm wet / 45 µm dry

sample characteristic, parameter amount of abrasion loss in film thickness abrasion

[mg/152 cm²] [µm] %-relative

VA 1403-21 5,9% SE Super Plus 170 6 -37

VA 1403-19 5,9% intalc 10 CG 270 9 0 *

VA 1403-23 3,8% Talc + 2,1% Calcium Carbonate 240 8 -11

* 0 means standard/reference product (typical filler in such a system)

• С incomp SE Super Plus можно отметить на 26% более высокую стойкость к 

истиранию по сравнению с простым смешанным продуктом из талька и карбоната

кальция.

• По сравнению с чистым тальком ... на 37% повышается стойкость к истиранию.
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Антикоррозийная защита

Царапание пластин в соответствии с нормами.

Пластины царапались по общепринятым нормам. Для моделирования 
агрессивной среды и старения были проведены два параллельных испытания:

• Одно – с добавлением хлорида натрия

• Другое – с хлоридом натрия и соляной кислотой

Все вместе при температуре 60°C. Спустя 36 часов оценивались результаты,  
области царапин исследовались под микроскопом. 
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Образцы через 36 часов при 600 ° C, 5% -ном растворе NaCl и 5% -ном растворе NaCl + 0,1% 
моль / л раствора HCl. Зона царапин покрыта губкой.

1. Тальк & карбонат кальция (смешанный наполнитель)

2. incomp SE Super Plus (совместно измельченный продукт)

3. Чистый тальк
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intalc 10 CG + 5%-NaCL, 36ч, 60°C Тальк + Карбонат кальция + 5%-NaCL, 36ч, 

60°C

incomp SE Super Plus + 5%-NaCL, 

36ч, 60°C
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Выводы

• SE Super Plus лучше и легче диспергируется по сравнению с чистым тальком и слюдой. 
Это приводит к уменьшению энергозатрат и более короткому времени диспергирования.

• Благодаря своему составу SE Super Plus сочетает в себе оба свойства; он гидрофобен и 
гидрофилен одновременно.

• Его низкая маслоемкость приводит к меньшему количеству необходимых связующих и 
растворителей (системы с высоким содержанием твердых частиц).

• С SE Super Plus можно отметить более высокую стойкость к истиранию по сравнению с 
продуктами из смеси талька и карбоната, а также по сравнению с чистым тальком.

• SE Super Plus демонстрирует лучшую защиту от коррозии, а распространение коррозии 
минимально по сравнению с альтернативными минеральными наполнителями.

• SE Super Plus позволяет достичь более высокого блеска
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Высококачественные эмульсионные краски для внутренних работ

Formulation

Interior emulsion paint 0 1 2 3 4 5 6 7

high quality 2

Kronos 2044 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Plastorit 00 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Omyacarb 5 GU 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

DoloPur 12 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Talc / Chlorite ~10µm 7,0

SE Super J 7,0

SE Super 7,0

KL 30 7,0

SE Micro 7,0

SE Standard 7,0

Talc floated ~15 µm 7,0

Talc floated ~40 µm 7,0

Binder 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Results:

hiding power 99,1 98,9 99,0 99,1 99,0 98,3 98,9 97,9

wet hiding power 98,7 98,8 98,6 98,5 98,2 97,3 96,3 96,9

Substitution of talc 1:1
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Высококачественные эмульсионные краски для внутренних работ

Interior emulsion paint - high quality
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SE Super Plus обладает 

уникальными свойствами благодаря процессу 

совместного помола и показывает лучшие 

результаты среди проверенных альтернативных 

минеральных наполнителей.
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Белизна

[Y]

Sedigraph Master Sizer
Маслоемк

ость

[ml]

Тальк

[%]

Доломит

[%]
d98

[µm]

d50

[µm]

d98

[µm]

d50

[µm]

ASE 60 89.0 60 8.8 81 19 25 51 49

ASE Super 91.0 12 3.5 27 8.2 35 50 50

SE Standard 88.5 40 7.3 58 13.3 23 25 75

SE Micro 89.5 20 4.5 30 7.7 25 25 75

SE Super 90.5 12 3.1 25 6.4 29 25 75

SE Super Plus 90.5 12 3.5 25 7.2 31 36 64

KL 30 89.5 20 5.0 35 9.2 26 32 68

BC Standard 88.5 40 7.5 58 13.2 20 15 85

BC Micro 90.0 20 4.5 27 7.7 22 15 85

BC Super 89.5 12 3.5 16 5.9 24 15 85

This is an extract of our commonly used products (standard portfolio)


