
 

 

 

 

 

‒ Контроль сырья и материалов  

‒ Измерение вязкости 

 

Чашечный вискозиметр DIN BGD 127  

 

ОПИСАНИЕ _               

Чашечные вискозиметры DIN и Dip компании Biuged производятся с 

легко снимаемым отверстием. 

Производственный допуск чашки и отверстия позволяет производить 

замену отверстия без потери допустимой погрешности. 

Они соответствуют стандарту DIN 53211 и применяются для жидкостей с 

низкой вязкостью. 
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Информация для заказа: 

 BGD 127/2---- чашечный вискозиметр DIN 2' (Диам. отверстия: 2мм) 

 BGD 127/4---- чашечный вискозиметр DIN 4' (Диам. отверстия: 4мм) 

 BGD 127/6---- чашечный вискозиметр DIN 6' (Диам. отверстия: 6мм) 

 BGD 127/8---- чашечный вискозиметр DIN 8' (Диам. отверстия: 8мм) 

 BGD 127/4P---- переносной чашечный вискозиметр DIN 4' (Диам. 

отверстия: 4мм) 

 BGD 1272---- Насадки для чашечных вискозиметров DIN 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 Объем чашки: 100 мл ± 1 мл 

 Корпус сделан из анодированного алюминия. 

 Отверстие из нержавеющей стали, внутренняя полировка 

 Поставляется с сертификатом калибровки 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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