
 

 

 

 

 

‒ Контроль сырья и материалов  

‒ Измерение вязкости 

 

Ротационный вискозиметр BGD 156/TS, 

157/TS 

 

 

 

Программируемые вискозиметры с сенсорным экраном и контролем 

температуры объединяют в одном устройстве измерение вязкости и контроль 

температуры. Это разрушает существующее представление о способе 

измерения вязкости, который требует отдельного использования 

термостатической ванны, вискозиметра и адаптера для небольшого 

количества образца. 
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Измерение изменения вязкости образца в различных условиях очень 

полезно для оценки его реологического поведения, в то время как точный 

контроль температуры образца полезен для получения точных и 

сопоставимых результатов теста. Наиболее очевидным преимуществом этого 

прибора является точный контроль температуры образца в течение всего 

теста. Система контроля температуры состоит из полупроводника и 

встроенной программы автоматической оптимизации контроля температуры. 

Точность регулирования температуры может достигать ± 0,1 С. 

Оператор может контролировать температуру образца не только с 

помощью прибора, но и с помощью программного обеспечения DV, имеет 

отличную гибкость в работе. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 Состоит из вискозиметра с сенсорным экраном шириной 7 дюймов, 

адаптера для образцов небольшого количества, цилиндрической втулки 

для образца и ротора SC4, регулятора температуры. 

 BGD 157 может отображать скорость сдвига и напряжение сдвига, 

может выполнять точные измерения при определенной скорости 

сдвига. 

 Требуется всего 2–16 мл образца, цилиндрическая конструкция ротора 

SC4 позволяет точно измерить вязкость. 

 Электрический подъем и точно настраиваемое расположение, адаптер 

для образцов небольшого количества прост в сборке и разборке, 

удобен в очистке. 

 Адаптер для образцов небольшого количества плотно прилегает к 

контроллеру температуры, может гарантировать точную постоянную 

температуру образца. 

 Для образцов небольшого количества, роторное перемешивание может 

минимизировать неравномерность температуры образца, значительно 

сократить гидротермальное время образца. 

Остальные функции вискозиметра такие же, как у программируемого 

вискозиметра с сенсорным экраном. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Инф. для заказа 

Параметры 
BGD 156/TS (DV -I) BGD 157/TS (DV -II) 

Диапазон измерений 

(мПа.с) 

BGD 156/S1: 10-330К 

BGD 156/S2 : 50-3.3М 

BGD 156/S3 : 1ОО-6.6М 

BGD 156/S4 : 400-26.4М 

BGD 157/S1 : 10-1М 

BGD 157/S2 : 25-1 

ОМ 

BGD 157/S3 : 50-20М 

BGD 157/S4 : 800-

80М 

Об/мин 0.3-100 0.1-200 

Функции Измерение вязкости 

Измерение вязкости, 

скорости сдвига, 

напряжения сдвига 

Поставляется с ПО 

Программное 

обеспечение для сбора 

данных BGD 1607 и 

построения графиков 

Программное 

обеспечение для 

сбора данных и 

программного 

анализа BGD 1608 

Метод контроля 

температуры 

Установка 

одномоментной 

температуры 

Повышение 

температуры с 

помощью программы 

Кол-во роторов 
Стандартно SC4-21#, 27#, 28#, 29# (SC4-14, 15, 

16, 18, 25, 31, 34 опционально) 

Образец 2-16 мл 

Точность измерения ± 1.0% (полного диапазона) 

Воспроизводимость ± 0.5% (полного диапазона) 

Темп. диапазон -1 "~ 150" (точность ± 0.1 ") 

Мощность 
Вход : АС100-240В, 50Гц/60Гц; Выход : DC17В 

1.2А 

Вес упаковки 20 кг 

Размер упаковки 490 х 360 х 600 (мм) 
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Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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