
 

 

 

 

 

‒ Контроль сырья и материалов  

‒ Измерение вязкости 

‒ Ротационные вискозиметры 

 

Портативный ротационный вискозиметр 

BGD 160, 161 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ _               
 

Эти портативные цифровые вискозиметры были разработаны компанией 

Biuged по специальным запросам клиентов. Они имеют совершенно новую 

конструкцию и могут питаться как от переменного, так и от постоянного тока 

(литиевая батарея может использоваться непрерывно в течение 8 часов). С 

ним легко работать, просто вставьте вискозиметр в образец и начинайте тест. 

Его можно использовать для быстрого и удобного тестирования образцов на 
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месте, в лаборатории и на заводской производственной линии. 

 Управляется микрокомпьютером с понятным для оператора 

интерфейсом 

 С полным диапазоном и коррекцией степени линейности каждого 

уровня 

 ЖК-экран, нескользящая ручка и сигнализация при выходе за пределы 

допустимого диапазона 

 Экран показывает температуру образца, вязкость, скорость вращения, 

крутящий момент в процентах, № шпинделя и максимальную вязкость, 

которую можно проверить при текущей скорости вращения и шпинделе. 

 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИСКОЗИМЕТРА _               

 Серия THD - низкотемпературная термостатическая ванна (см. 

Страницу 112) 

 BGD 1600 ---- Стандартное масло (500 мл / см. Стр.15) 

 BGD 1601 ---- Адаптер низкой вязкости (0-й ротор и может измерять 

образец 1,0 мПа.с) 

 BGD 1602 ---- Адаптер для малых образцов (он специально разработан 

для клиентов с небольшими образцами и требует всего лишь 5 ~ 18 мл; 

чашка для образцов легко очищается, устанавливается, снимается и 

наблюдается; точные данные о скорости сдвига и напряжение сдвига 

можно получить для минутного анализа характеристик жидкости в 

образце; доступны одноразовые чашки для образцов) 

 BGD 1603 ---- Одноцветный мини-принтер 

 BGD 1604 ---- Резистивный температурный датчик (-20 ° С ~ 150 ° С) 

 BGD 1605 ---- Термосы (были разработаны для точного измерения 

вязкости нагретого масла, парафина, асфальтовых эмульсий, лекарств, 

высокополимерных и подобных жидких материалов при высоких 

температурах. Позволяет контролировать температуру образца в 

определенном диапазоне при комнатной температуре + 300 °С. Можно 

запрограммировать интеллектуальный термостат и обеспечить его 

колебания температуры в пределах 0,1 ° С. 

Дозировка образца всего 10 мл, доступны одноразовые чашки для 

образцов. Можно использовать стандартный тип шпинделя SC4, 

который прост в использовании) 
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 BGD 1606 ---- BGD 156-157-158 Программное обеспечение для 

управления вискозиметром и автономное программное обеспечение 

(можно загрузить компьютерную программу управления в вискозиметр и 

запустить ее в автономном режиме. Рекомендуется использовать 

вместе с одноцветным мини-принтером BGD 1603) 

 BGD 1607 ---- BGD 155 Программное обеспечение для сбора данных 

вискозиметра и построения графиков (автоматический сбор данных; 

создание графика по показателям вискозиметра и запись данных 

измерений каждый раз; возможность сравнения не более 10 

хронологических данных; вывод документов Excel) 

 BGD 1608 ---- BGD 156-157-158 Программное обеспечение для сбора 

данных вискозиметра и программного анализа (автоматический сбор и 

тестирование данных; создание графика по показателям вискозиметра 

и запись данных измерений каждый раз; возможность сравнения не 

более 10 хронологических данных; вывод документов Excel; 

программируемая загрузка, работа в автономном режиме; анализ 

данных, построение диаграмм и печать) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               
 

Инф. для заказа 

Параметры 

BGD 160/1 

(BGD 161/1) 

BGD 160/2 

(BGD 161/2) 

BGD 160/3 

(BGD 161/3) 

Диапазон 

измерения 

(мПа.с) 

25-150,000 50-300,000 200-1,200,000 

Об/мин 60, 100, 150, 200 

Число роторов 4 типа: В1, В2, В3, В4 

Точность 

измерения 
±2.0% (полного диапазона) 

Повторяемость 1.0% 
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Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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