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Анализатор Паропроницаемости  
Гравиметрическим Методом AUTO 
W812 
@Функции
Это устройство основано на принципе тестирования 
паропроницаемости методом чашки, разработано и 
изготовлено в соответствии со стандартами ASTM E96 и 
обеспечивает широкий диапазон и высокую эффективность 
определения скорости пропускания водяного пара при 
испытаниях материалов с низкой, средней и высокой 
устойчивостью к влаге. 
AUTO W812подходит для проверки эффективности 
пропускания водяного пара пленками, листовыми 
материалами, бумагой, тканями, неткаными материалами 
и сопутствующими материалами в области пищевых 
продуктов, медицины, медицинского оборудования, 
бытовой химии и т.д.

@ Принцип работы
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Осушитель (метод увеличения веса) или вода (метод потери веса) помещаются в  чашку для образцов; закройте 
влагопроницаемую чашку предварительно обработанным образцом и поместите его в испытательную камеру; 
контролируйте температуру, влажность и скорость воздушного потока в камере. Из-за разницы во влажности 
приводит водяной пар проникает в образец, и масса чашки для образцов увеличивается или уменьшается; масса 
чашки для образцов взвешивается. Таким образом рассчитывается степень пропускания водяного пара образцом.

Диапазон измерений
Погрешность измерения
Испытательная станция
Диапазон взвешивания
Точность взвешивания 
Диапазон температуры 
Диапазон влажности 
Скорость возд. потока
Размер образца

Технические параметры
пленка: О.05~10000 г/м2 

0.001 г/(м2·24ч)

12 шт.

210 г
0.01 мг
10~50±0.1 °( 

5% ~ 95%, 100% RH 

0.5~2.5 м/с
Ф74 мм

@ Технические спецификации
 

Толщина образца 
Метод тестирования 
Площадь поверхности 
Спецификация газа-носителя 
Давление воздуха
Соединение

Технические параметры
53 мм 
метод увеличения веса, 
метод потери веса

33 cm2 

воздушный компрессор
�0.6 МПа
Фб мм полиуретановая 
трубка 

Анализаторы 
паропроницаемости



@ Особенности
Усовершенствованная конструкция испытательной камеры и 
воздухопроницаемой чашки, эффективный многорежимный 
режим 
· Новая конструкция тестовой полости и круглой влагопроницаемой чашки, 
полностью автоматический вращающийся поддон, высокая точность 
взвешивания, постоянная температура и влажность в испытательной 
полости, погрешность измерений менее 0,001 г/м2 · 24 часа.
· 12 тестовых станций; поддерживают методы увеличения веса и потери 
веса
Точный контроль температуры, влажности и скорости воздушного потока
· Полупроводниковый стабилизатор автоматически регулирует 
температуру с точностью 0,1 °С.
· Регулирование влажности двумя воздушными потоками (сухим и 
влажным), автоматическая настройка скорости воздушного потока, 
технология регулировки влажности, постоянный и точный уровень 
влажности (±2%RH) обеспечивают эффективную работу в условиях 
длительного тестирования.
Калибровка и Сертификация
· Прибор поддерживает два метода калибровки и сертификации 
эталонных материалов и стандартного газа; управление простое, для 
корректного тестирования пользователю достаточно использовать 
сертифицированные стандартные образцы, а затем ввести результат теста 
в интерфейс прибора.
Надежный и простой в обслуживании прибор
· Параметры настройки защищены кодовым замком.
· Защита датчика от превышения допустимого диапазона, 
предотвращающая повреждение важных датчиков при сбоях работы.
· Модуляризация функций, простота в управлении.
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ASTM Е96 

ASTM D1653 

ISO 2528 

JIS Z0208 

TAPPI Т464 

DIN53122-1 

@Комплектация
Кабель питания, коммуникационный кабель, шкала для измерений, резак для образцов, уплотнительная 
смазка, стандартный вес, молекулярное сито 4А, шестигранный ключ, крестовая отвертка, резиновая трубка, 
измеритель давления газа, клапан регулирования скорости, переходник для воздушной трубки, справочный 
материал.
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Стандарты
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