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Анализатор 
Паропроницаемости W303 2.0 
@Функции
Анализатор паропроницаемости W303 2.0
предназначен для определения скорости пропускания водяного пара
(СПВП) пленочных или листовых материалов.

Применим для тестирования таких материалов, как:

1)Пластиковые пленки, композитные пленки, алюминиевая фольга,
алюминизированные пленки и т.д.;
2)Листовые материалы, панели, резина, керамика и т.д.;
3)Упаковочные контейнеры: стекло, бутылки, банки, коробки и т.д.;
4)Расширенное применение: солнечные панели, ЖК-пленки, медицинские
пластыри и т.д.
Широко используется в организациях по контролю качества, учреждениях по контролю за наркотиками, 
научно-исследовательских институтах, предприятиях пищевой промышленности, фармацевтических 
предприятиях, индустрии средств личной гигиены, электронной промышленности и так далее.
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@ Принцип работы
Контроль температуры электронагревателя на внутренней стороне камеры осуществляется  с помощью 
системы контроля температуры. При повышении температуры камеры вода в тестовой чашке испаряется, а 
испарившийся пар поглощается влагопоглотителем в верхней крышке камеры. Измеряя изменение веса 
воды в чашке, пользователь может определить скорость пропускания водяного пара и другие параметры.

Диапазон измерения 
Погрешность измерения 
Диапазон температуры 
Погрешность температуры 
Диапазон контроля 
влажности 
Погрешность влажности 
Площадь поверхности 
Размер образца
Толщина образца

Технические параметры
@ Технические спецификации

0.1 ~ 10000 г/(м2·24ч) 
0.0001 г/(м2·24ч)
15 ~ 55°С 
±0.1°С 

≤ 10%RH метод десикации
±2%RH 
50.24 см2 
Ф90 мм
≤ 3 мм

Количество тестовых образцов 
Питание
Блок питания

Технические параметры 
3 шт.

1300W 

АС 220V, 50Hz 

Анализаторы 
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@ Особенности
Точные и надежные данные
· W303 2.0 имеет Государственный сертификат градации сертифицированных
эталонных образцов и Лицензию на производство измерительных приборов
(GBW(E)130543/4),  одобренные и выданные Главным управлением по надзору
за качеством, инспекции и карантину КНР. Использование государственных
эталонных материалов для калибровки и верификации приборов обеспечивает
точность, универсальность и достоверность данных испытаний.
Простота эксплуатации
· Профессиональное программное обеспечение с простым интерфейсом,
простое в использовании и удобное для настройки процесса тестирования
· Полностью автоматическое управление, запуск одной кнопкой, автоматическая
оценка и остановка.
· Четыре набора кривых температуры, влажности, веса и пропускания водяного
пара отображаются в режиме реального времени. Кривые поддерживают
функцию предварительного просмотра и скрытия, а также поддерживают
функцию запроса фоновых данных.
· Формирование профессионального отчета об испытаниях; может быть
экспортирован в формате PDF.
Передовые технологии
· Контроль температуры: международная передовая технология ступенчатого
контроля температуры по электромагнитной программе, автоматический
нагрев и охлаждение; нет необходимости во внешних аксессуарах. Точность:
0,1 °С.
· Оснащен  цветным сенсорным экраном, может отслеживать температуру,
влажность и передачу данных и работать автономно без внешнего компьютера.
· Используя передовые международные технологии, точность измерений может
достигать 0,0001 г/(м2·24 ч).

@ Принцип работы

Осушитель

Испытательная 
полость

 

t Датчик 
температуры и 
влажности

Молекулы воды Образец 

Влажность около 100%RH 

- -Дистиллированная вода
- -  

Весы

Схема принципа работы

GBPJ

® 

ASTM Е96/Е96М-2016 ASTM 

D1653-2013 

TAPPI Т464 

ISO 2528-1995 

DIN53122-1 

JIS Z0208-1976 

 @)Комплектация
Кабель питания, кабель связи, 
шкала для измерений, резак для 
образцов, уплотнительная смазка, 
стандартный вес, молекулярное 
сито 4А, шестигранный ключ, 
крестовая отвертка, резиновая 
трубка, 
измеритель давления газа, клапан 
регулирования скорости, 
переходник для воздушной трубки, 
справочный материал
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Влаго-
проницаемая 
чаша

Стандарты
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