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Маятниковый Тестер 
Ударопрочности GBG-L 
§g  Функции

Маятниковый ударный тестер GBG-L 
профессионально применяется для определения 
ударопрочных свойств пластиковых пленок, листов, 
композитных пленок, алюминиевой фольги и других 
материалов.

@ Особенности

· Данные тестирования отображаются на
жидкокристаллическом дисплее. Печать
отчета.

· Простота в эксплуатации, автоматическая
обработка данных.

@ Технические характеристики

Максимальная энергия удара 

Точность теста

Угол маятника

Радиус качания маятника 

Размер ударной головки 

Размер зажимов

Размер образца

Размеры

Блок питания

Технические параметры

5 Дж

0.001 Дж

90° 

285мм

Ф19 мм ,Ф25.4 мм

ФбО мм,Ф89 мм

100 ммx100 мм

765 ммx340 ммxб00 мм

АС 220 V, 50 Hz 
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ASTM D3420 

GВЛ 8809 

@Комплектация
Основной корпус машины, зажимы, 
источник питания 
Пользователем обеспечивается: сжатый 
воздух

@ Особенности
1. ЖК-дисплей отображает данные
тестирования и режим работы
2. Простота в эксплуатации и
автоматический процесс обработки 
данных
3. Прибор оснащен встроенным
принтером для печати отчетов об
испытаниях 100 

Стандарты


