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Тестеры герметичности
GBPJ

® 

Электронный Тестер 
Герметичности GB-M1  
@ Функции 
Для проверки качества герметизации и 

эксплуатационных характеристик упаковочных пакетов, 

бутылок, стаканов и так далее, используемых в 

пищевой промышленности, при производстве 

напитков, фармацевтических препаратов, средств 

личной гигиены и так далее. @ Особенности 
· Сжатый воздух, пневмопривод.
·  Полностью автоматический, автоматический 

вакуум и выдержка в течение заданного времени 
при заданном давлении, автоматическая 
остановка тестирования.

· Ручная приостановка и остановка работы
· Жидкокристаллический дисплей отображает 

тестовые данные и рабочее состояние.
· Встроенный принтер позволяет печатать отчет с 

указанием даты.

@Комплектация
Прибор, кабель питания, вакуумная камера 

Примечание: пользователем обеспечивается 

источник воздуха.
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@ Технические характеристики 

Глубина вакуума 

Погрешность вакуума 

Время выдержки в вакууме 

Размер образца

Давление на входе

Технические параметры 

О~ -95кПа 

±1 кПа

0.1 ~ 9999.9 с 

ф300х350 мм

0.7~0.8 МПа

20 л/минРасход сжатого воздуха  

Размеры

Вес

Температура окружающей среды 

Контроллер:

580(Д) х 345 (Ш) х440(В) мм

Эффективный размер вакуумной

камеры: 0270 х 270мм

12кг

10~40°( 

Стандарты


