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Тестер Герметичности GB-M  
@Функции
Тестер герметичности GB-M использует 
сжатый воздух в качестве источника 
питания, высокоточный электронный датчик 
давления в качестве средства измерения и 
управляется микрокомпьютером, который 
позволяет эффективно сравнивать и 
оценивать процесс герметизации и 
характеристики герметизации деталей 
гибкой упаковки и обеспечивает научную 
основу для определения соответствующих 
технических требований. GB-M подходит 
для проверки герметичности гибких 
упаковочных деталей в пищевой, 
фармацевтической, химической и других 
отраслях промышленности.
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Устанавливайте такие параметры, как отрицательное 
давление вакуума, избыточное давление, время выдержки, 
циклы положительного и отрицательного давления, в 
соответствии с требованиями для сложных условий вакуума 
или избыточного давления при испытаниях на проникновение 
микробов.

@ Технические характеристики

Технические параметры

- (О - 90)кПа

1 % от указанного значения

0.1 - 9999.9с 

(q>300*300)мм

(0.6 - О.8)МПа

Глубина вакуума 

Точность вакуума 

Время выдержки в вакууме 

Размер образца

Давление на входе

Расход сжатого воздуха 

Источник питания

Размер прибора

20 л/мин

220 V 50 HZ 

(305х380х1 S0)мм

116 
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Принцип работы

Стандарты


