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@Функции
Тестер для обнаружения утечек в вакууме GBM-L1 используется для обнаружения микроутечек в 

готовой упаковке методом снижения вакуума (VDM). GBM-L1 подходит для обнаружения утечек в 

различных упаковочных контейнерах и применяется для ампул, флаконов, бутылок из полиэтилена 

высокой плотности, предварительно заполненных шприцов и другой фармацевтической упаковки, 

упаковки для пищевых продуктов и упаковки, используемой в химической промышленности. 

Преимущество GBM-L1 заключается в том, что он не разрушает и не повреждает упаковку и не 

требует пробоподготовки. Наша компания всегда стремится поддерживать качество лекарств и 

продуктов питания.

@Принцип работы
В соответствии со стандартами ASTM F2338-2009 (2013), YY-T 0681.18-2020 и USP1207, GBM-L1 основан 

на методе снижения вакуума (VDM) с использованием технологии двойного датчика и системы 

двойной циркуляции. Основной корпус машины должен быть соединен со специально разработанной 

испытательной ячейкой, входящей в комплект поставки для тестирования. 

Прибор откачивает воздух из испытательной ячейки, и между внутренней и внешней сторонами 

упаковки образуется разность давлений. При разнице давлений происходит диффузия газа, 

находящегося в упаковке, в испытательную ячейку через отверстие для утечки. Технология двойного 

датчика определяет взаимосвязь между временем и давлением и сравнивает ее со стандартным 

значением, чтобы определить наличие утечки вакуума из образца.

Тестеры герметичности



GBPJ

® 

@ Технические характеристики

Диапазон абсолютного давления 

Диапазон  перепада давления 

Чувствительность обнаружения 

Время тестирования 

Время вакуумной продувки 

Установленный расход 

Тестовые системы 

Тестируемые образцы 

Принцип тестирования

Технические параметры

(0~100) кПа

(-2~2) кПа

1 ~ 2 мкм

1 ~ 3600 с

1 ~ 3600 с

О~ 3 мл/мин

Технология двойного датчика / Двухцикловое тестирование

Бутылки, ампулы, шприцы, флаконы для инфузионных, препаратов

Метод снижения вакуума (Vacuum Decay Method)

ASTM F2338-2009(2013), USP< 1207.2> 

УУ-Т 0681.18-2020 

@Особенности

1. Настройка тестовой ячейки доступно для различных тестовых образцов в соответствии с 

различными требованиями.

2. Подходит для обнаружения микро- утечек, а также образцов с большими утечками; 

отображается оценка результата тестирования.

3. Метод контроля для обнаружения утечек в готовой упаковке без ее нарушения.

4. Цветной сенсорный экран с диагональю 7 дюймов, интуитивно понятное управление.

5. Фирменные вакуумные компоненты, надежные и долговечные.

6. Оснащен микропринтером, интерфейсом передачи данных с помощью USB, доступным 

программным обеспечением для измерений и эксплуатации.

7. Автоматическое сохранение истории тестирования для локального поиска.
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Стандарты


