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Тестер Герметичности GB-M2  
@ Функции

Тестер герметичности GB-M2 использует сжатый 
воздух в качестве источника питания, высокоточный 
электронный датчик давления в качестве средства 
измерения и управляется микрокомпьютером, 
который позволяет эффективно сравнивать и 
оценивать процесс герметизации и характеристики 
герметизации деталей гибкой упаковки и 
обеспечивает научную основу для определения 
соответствующих технических требований. GB-M2 
подходит для проверки герметичности гибких 
упаковочных деталей в пищевой, фармацевтической, 
химической и других отраслях промышленности.

@Комплектация
Тестер герметичности, блок питания, 
воздуховод, вакуумная камера + крышка 
В комплект не входит: источник воздуха.

@Технические характеристики

Степень вакуума 

Точность вакуума 

Время поддержания вакуума 

Давление сжатого воздуха 

Размер вакуумной камеры 

Размер прибора 

Рабочая температура 

Степень вакуума 

Источник питания

Технические параметры

о--9ОкПа

± 1 %(ошибка индикации)

1 с - 99 ч59 м59 с

0.4-0.6 МПа(4-6 кгс/см2)

ФЗООмм х 350мм

(317х305х170) мм

10-40°(

0- -95кПа

AC220V SOHZ 

@ Особенности

· Сжатый воздух, пневмопривод.
· Полностью автоматический, автоматический вакуум и
выдержка в течение заданного времени при заданном
давлении, автоматическая остановка тестирования.

· Ручная приостановка и остановка работы.
· Жидкокристаллический дисплей отображает тестовые
данные и рабочее состояние.
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