
 

 

 

 

 

‒ Контроль качества покрытия  

‒ Контроль толщины покрытия 

 

Дисковой толщиномер для мокрой 

пленки BGD 532 

 

 

 

Дисковые толщиномеры для мокрой пленки - стандарт в лакокрасочной 

промышленности. Прибор с внутренним и внешними дисками из нержавеющей 

стали измеряет толщину мокрого покрытия по шкале на диске. Предлагается 

три модели с точностью 2,5 мкм или 2,5% от полной шкалы. 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Дисковые толщиномеры для мокрой пленки уже давно является 

стандартом для измерения толщины мокрой пленки в лакокрасочной 

промышленности. (Патент США № 3, 128 558). 

Прибор состоит из эксцентрикового внутреннего диска, поддерживаемого 

двумя большими внешними концентрическими дисками. При прокатывании 

толщиномера по поверхности с покрытием, центральный диск в определенной 

точке касается мокрого покрытия. Значение толщины покрытия в точке касания 

можно определить по шкале на диске. 

Корпус толщиномера и центральный держатель изготовлены из 

высококачественной 

нержавеющей стали. Значения шкалы нанесены на одну сторону. 

Компания Biuged предлагает три базовые модели в различных 

диапазонах. Все модели имеют точность 2,5 мкм (±0,0001 дюйма) или 2,5% от 

полной шкалы, в зависимости от того, что больше. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Размеры 50 (диам) х 15 (В) 

Вес прибл. 177 г. 

 

BGD 532/1 0-100 мкм (шаг деления 5 мкм) 

BGD 532/2 0-200 мкм (шаг деления 10 мкм) 

BGD 532/3 0-500 мкм (шаг деления 25 мкм) 

BGD 532/4 0-1000 мкм (шаг деления 50 

мкм) 
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Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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