
 

 

 

 

 

− Контроль качества покрытия  

− Контроль истирания 

 

Прибор для испытания сопротивления 

истиранию BGD 630 

 

 

 

 

Прибор для испытания сопротивления стиранию BGD 630 

применяется для испытания на истирание печатных работ, 

светочувствительного слоя предварительно очувствлённых формных пластин 

и слоев покрытия соответствующих продуктов. 
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Он может помочь пользователям проанализировать проблемы 

уменьшения абразивного истирания, опадания слоя краски, более низкой 

пригодности для печати на предварительно очувствлённых формных 

пластинах и жесткости слоев покрытия других продуктов. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Конструкция с широким диапазоном напряжения (110-220 В; 50/60 Гц), 

хорошая совместимость 

 Регулируемая переменная скорость: 5 ~ 150 об / мин. 

 Микрокомпьютерное управление, отображение данных на ЖК-дисплее. 

 Параметры свободно устанавливаются и постоянно хранятся. 

 Контроль и решение проблем с низкой устойчивостью к истиранию и 

легким опаданием красочного слоя печатных работ. 

 Эффективно контролирует технику производства, избегает потери 

возврата товара из-за плохого качества. 

 Покрытие образца и датчик трутся друг о друга при заданной скорости и 

давлении. Истирание покрытия или слоя краски определяется путем 

тестирования уменьшения концентрации покрытия или уменьшения 

толщины покрытия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 Мощность двигателя: 50 Вт 110 В ~ 220 В 50/60 Гц 

 Давление трения: 10 ± 0,2 Н (абразивная головка), 10± 0.2 N (доп. вес) 

 Скорость трения: (5-95) раз / мин. (Плавное регулирование скорости) 

 Размер резиновых прокладок: 25 мм х 50 мм x 8 мм (Д х Ш х В) 

 Твердость резиновых прокладок: 50Hs ~ 53Hs 

 Средство трения: чистая офсетная бумага 80 г / м, ширина 50 мм 

 Расстояние трения: 60 мм (Мы также можем предложить специальные 

расстояния трения 100 мм, 120 мм и 155 мм) 

 трения 100 мм,120 мм и 155 мм) 

 Настраиваемые циклы трения: 0 ~ 9,999 

 Подходящий размер образца: 300 мм (Д) х 60 мм (Ш) 

 Габаритные размеры: 275 х 305 х 340 мм (Д х Ш х В) 

 Вес: 15 кг 
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Информация для заказа: BGD 630---Прибор для испытания 

сопротивления истиранию 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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