
 

 

 

 

 

‒ Контроль качества покрытия  

‒ Контроль толщины покрытия 

 

Толщиномер-гребёнка для мокрой 

пленки BGD 531 

 

 

 

Измерители толщины мокрой пленки - точные гребенки из нержавеющей 

стали с прорезями для измерения покрытия. Высокоточное изготовление, 

отклонение менее 3 микрон. 10+ зазоров с обозначениями толщины. 

Возможность подвешивания. 
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ОПИСАНИЕ _               

 

Измерители толщины мокрой пленки имеют конструкцию гребенки с 

точными прорезями для определения толщины покрытия путем вертикального 

размещения гребенки на подложке с влажным покрытием. Конструкция 

гребенки выполнена из устойчивой к коррозии нержавеющей стали с 

отверстием в верхнем углу, к которому можно прикрепить веревку (не входит в 

комплект поставки) для подвешивания. 

Все толщиномеры-гребенки для мокрой пленки изготавливаются на 

высокоточном станке с ЧПУ и имеют отклонение менее 3 микрон. В 

стандартной комплектации они имеют 10 или более зазоров с обозначением 

толщины сбоку от каждого зазора. Рекомендуется заменить прибор, если на 

зазоре (зазорах) имеются сколы, трещины или неровности. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

BGD 

531/1 

10–100 мкм (нержавеющая сталь, при шаге измерения 10 мкм) 

BGD 

531/2 

20–200 мкм (нержавеющая сталь, при шаге измерения 20 мкм) 

BGD 

531/3 

50–750 мкм (нержавеющая сталь, при шаге измерения 25 мкм/50 

мкм) 

BGD 

531/4 

250–700 мкм (нержавеющая сталь, при шаге измерения 50 мкм) 

BGD 

531/5 

50–950 мкм (нержавеющая сталь, при шаге измерения 100 мкм) 

BGD 

531/6 

300–2600 мкм (нержавеющая сталь, прямоугольный при шаге 

измерения 25 мкм/100 мкм) 

BGD 

531/7 

25–3000 мкм (нержавеющая сталь, шестиугольный) 

BGD 

531/11 

0,2–6 мил (алюминий, шестиугольный, мин. заказ ≥ 1000 шт.) 

BGD 

531/12 

1–80 мил (алюминий, прямоугольный, мин. заказ ≥ 1000 шт.) 
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Примечание: на BGD 531/11 и BGD 531/12 при необходимости можно 

нанести логотип заказчика. 

 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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