
Техническая спецификация
R600 РУТИЛЬНЫЙ ДИОКСИД ТИТАНА 

Описание продукта

R600 - это рутильный диоксид титана, полученный сульфатным способом. Он покрыт 
неорганическим композитом, состоящим из оксида алюминия, диоксида циркония и 
полиспиртовой органики, и обладает превосходными оптическими характеристиками. 
Благодаря цинку в качестве стабилизатора он  рекомендуется в производстве 
высококачественных покрытий и красок. 

Области применения Свойства R600
Содержание TiO2 % 92 мин.
Содержание рутила % 97 мин.
Поверхностная обработка Al, Zr, Органика
Красящая способность 1800 мин.
Маслоёмкость, г/100г 22 макс.

■ Индустриальные краски
■ Декоративные краски
■ Порошковые покрытия
■ Автомобильные ЛКМ
■ Латексные краски
■ Краски для упаковки значение pH 6.0-8.5

Электросопротивление 80 мин.
Содержание летучих веществ % 0.5 макс.
Водорастворимые вещества % 0.5 макс.

Особенности Остаточные вещества 0.1 макс.

Колор индекс Molecular Formula
Пигмент белый 6 TiO2
номер CAS EINECS NO.

■Тонкий гранулометрический 
состав

■Превосходная яркость
■Отличная диспергируемость
■Высокая атмосферостойкость
■Высокая укрывистость

13463-67-7 236-675-5
Классификация ISO Brand
R2 V-Star

Упаковка: мешки 25 кг.
Хранение: хранить в сухом помещении, избегать влаги и сильных перепадов температур. 




